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Produkty
Ostatní válec + Speciální válec

Provozujeme také výrobu specializovaných válců dle
požadavků zákazníka, v různých provedeních, mezi
které např. patří pojistka proti protočení, tandemové,
vícepolohové nebo také teleskopické válce.

Každý válec, ať už standardní nebo specializovaný je
během výroby označen jednoznačným identifikačním
číslem KOM. V případě potřeby lze kdykoliv získat
informace o speciálním provedení výrobku, popř.
objednat příslušné sady těsnění nebo náhradní díly.

Otočný pohon do 50 bar provozního tlaku, spočívající-
ho na pohonu ozubnice-pastorku. Vhodný pro úhel otá-
čení do 720° a momenty otáčení do 1450 Nm.
Jako DANI50 s integrovanými iniciátory přibližování k
snímání koncové polohy (předsazení aktivačního bodu
až 5mm).
Typ: Otočný pohon
Nominální tlak: 50 bar
Zkušební tlak: 75 bar
Maximální zdvih: 720°
Piston Ø: 25 až 100 mm
Koncové polohy: jako DANI50

Jednořádově působící převodník tlaku TDU k převodu
max. 8 bar tlaku vzduchu v max. 512 bar hydraulického
tlaku. Vhodný při krátké a střední délce zdvihu, vyso-
kých sil pístu a pro přesné pohyby posuvu.

Typ: Jednořádově působící převodník tlaku
Nominální tlak: ----- bar
Zkušební tlak: ----- bar
Piston Ø: 80 až 250 mm
Překlad: 1:4 až 1:64
Koncové polohy: ne



HEB válec –
každý tisku rostla

Naše zastoupení se nachází ve 
všech spolkových zemích N�mecka, v �eské
Republice, Rakousku, Portugalsku, Itálii,
Polsku, Slovinsku, Chorvatsku, USA 
a v �ín�. 

Kompletní informace získáte na

www.heb-zyl.com 

nebo nás m�žete kontaktovat.| Ro

und cylinder | Vérin en forme arrondie
Z100
Z140 Z350
ZN

dispozici v průběhu pracovní doby
Mo.- Fr. 7.30 - 16.00
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