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Butée de blocage KH pour toutes les gammes de
vérins. Desserrage du blocage par adhérence sous
pression hydraulique. Serrage exact de la tige de piston
dans chaque position souhaitée (système de serrage
de sécurité).
Type : Butée de blocage
Pression nominale : 130 bar
Pression de contrôle : 160 bar
Max. Course : ------ mm
Piston Ø : 18 à 100 mm
Détection de fin de course : Non

Vérin en forme arrondie sur la base des Z160 ou Z250
et odomètre intégré (à transsonar / à ultrasons /
inductif).Livrable avec odomètres provenant de fabri-
cants renommés. Raccord possible par plaques NG6
ou NG10.
Type : Vérin à odomètre
Pression nominale : 160 bar
Pression de contrôle : 240 bar
Max. Course : 3000 mm
Piston Ø : 40 à 160 mm
Détection de fin de course : Oui

Produits
Cylindres plus

Pousseur VE250 pour amortissement des puissances
latérales avec 2 ou 4 tiges de piston au choix. 
Modèle VE250RE avec détecteur de fin de course pour
la détection des fins de course.
Type : Pousseur
Pression nominale : 250 bar
Pression de contrôle : 350 bar
Max. Course : 500 mm
Piston Ø : 25 à 50 mm
Détection de fin de course : en VE250RE

Vérin de verrouillage VZS251. Verrouillage à engage-
ment positif de la tige de piston en position avant ou
arrière de fin de course (VZK251). Modèles VZS251NI
et VZK251NI avec détecteurs de proximité intégrés
pour la détection des fins de course et du verrouillage
(déplacement du point de commutation jusqu’à 5 mm).
Type : Vérin de verrouillage
Pression nominale : 250 bar
Pression de contrôle : 350 bar
Max. Course : 3000 mm
Piston Ø : 32 à 125 mm
Détection de fin de course : en VZS251NI
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Produits
Cylindres plus + Vérins supplémentaires

Nous fabriquons des vérins spéciaux sur demande
du client en différentes finitions, comme p.ex.  sécu-
rités anti-torsion, vérins en version tandem, multi-
position ou vérins  télescopiques.

Tous nos vérins, soit en version standard, soit en ver-
sion spéciale, sont marqués d’un numéro d’identifi-
cation de commission estampillé additionnellement.
En cas de besoin, des joints, pièces de rechange ou
particularités peuvent être identifiés et commandés
par nos soins.

Entraînement rotatif, basé sur un entraînement de cré-
maillère à roue dentée. Convient pour angles de rota-
tion jusqu’à 720° et couples jusqu’à 1450 Nm.
Modèle DANI50 avec détecteurs de proximité intégrés
pour la détection des fins de course (déplacement du
point de commutation jusqu’à 5 mm).
TType : Vérin à entraînement rotatif
Pression nominale : 50 bar
Pression de contrôle : 75 bar
Max. Course : 720°
Piston Ø : 25 à 100 mm
Détection de fin de course : en DA50NI

Transmetteur de pression à effet simple TDU pour la
transformation de max. 8 bar de pression d’air en max.
512 bar de pression hydraulique. Convient pour les
courses courtes à moyennes, grandes puissances de
piston et mouvements d’avance.
Type : Transmetteur de pression
Pression nominale : ---- bar
Pression de contrôle : ---- bar
Piston Ø : 80 à 250 mm
Transmission 1 :4 à 1 :64
Détection de fin de course : Non



vérins HEB 
à la hauteur de toute 
pression

Nos représentations commerciales se trou-
vent en Allemagne, en Autriche,
au Portugal, en Italie et en Pologne, en
République Tchèque, en Slovénie,
en Croatie, aux Etats-Unis et en Chine.
Pour de plus amples informations, contactez-
nous ou consultez notre site 

www.heb-zyl.com 
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Vous pouvez nous contacter durant nos ouvertures de bureau 
du lundi au vendredi 7.30-16.00

HEB Hydraulik-
Elementebau
GmbH 

Bebelstr. 21, D 79108 Freiburg-Hochdorf
Tel +49 (0)761 1 30 99-0
Fax +49 (0)761 13 50 66
info@heb-zyl.de   
www.heb-zyl.com





 

Bebelstr. 21, D 79108 Freiburg-Hochdorf
Tel +49 (0)761 1 30 99-0
Fax +49 (0)761 13 50 66
info@heb-zyl.de   
www.heb-zyl.com

HEB Hydraulik-
Elementebau
GmbH 




