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Befestigungsarten Fixation systems Modes de fixation

Zylinderreihe
Cylinder series
Série de cylindre

6

ZNI 160

Klemmbefestigung.
Clamping fixation.
Fixation par serrage.

Gewindebefestigung.
Thread fixation.
Fixation par filet.

Flansch vorn
Flange in front
Bride au front

Flansch Mitte
Flange in the middle
Bride au milieu

Flansch hinten
Flange in the rear
Bride au dos

Haltefuss.
Fixation foot.
Patte de fixation.

2 Haltefüsse, hinterer Fuß verschiebbar
2 fixation feet, back foot movable
Deux pattes de fixation, patte arrière mobile

Gleichlaufzylinder, Gewinde einseitig.
Cylinder with surfaces of piston equal in both
directions, one side thread.
Cylindre avec surfaces du piston identiques
dans les deux directions, filet d’un côté.

Gleichlaufzylinder, Gewinde beidseitig.
Cylinder with surfaces of piston equal in both
directions, both-sides thread.
Cylindre avec surfaces du piston identiques
dans les deux directions, filet des deux côtés.

100

101

103

104

105

106

107

109

111

112

113

Schwenkzapfen, Lage variabel.
Swivelling pivot, variable position.
Tourillon pivotant, position variable.

Schwenkauge mit Gelenklager.
Pivot lug with spherical bearing.
Oeillet pivotant avec palier à rotule.
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Beschreibung
Description
Description

Ident. Nr.
Ident. No.
Ident. No.
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Zylinderreihe ZNI 160 •  Cylinder series ZNI 160 •  Série de cylindres ZNI 160

Maßergänzungen zu Prospekt Z 160 •  Dimension completion for leaflet Z 160
•  Mesures supplémentaires pour les prospectus Z 160
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Kolben Ø mm  •  Piston Ø mm •  Ø Piston mm 32 40 50 63 80 100
L1 (+Hub) bei den folgenden  Befestigungsarten 100, 101, 103, 104*, 106, 107*, 109* und folgenden Funktionsarten: 

(+ Stroke) with the fixation forms 100, 101,  103, 104*, 106, 107*, 109* and the following modes of operation:
(+ course) pour les modes de fixation 100, 101,  103, 104*, 106, 107*, 109* et pour les modes de fonctionnement suivantes:

200/201/206/207 1) 127 137 162 170 198 215
209 175 189 222 222 258 287
211/213 151 163 192 196 228 251
L1 (+ Hub) bei der Befestigungsart 105 und folgenden Funktionsarten:

(+ Stroke) with the fixation form 105 and the following modes of operation:
(+ course) pour la mode de fixation 105 et les modes de fonctionnement suivantes:

200/201/206/207 1) 125 136 162 170 199 215
209 173 188 222 222 259 287
211/213 149 162 192 196 229 251
L1 (+ Hub) bei der Befestigungsart 111 und folgenden Funktionsarten:

(+ Stroke) with the fixation form 111 and the following modes of operation:
(+ course) pour la mode de fixation 111 et les modes de fonctionnement suivantes:

200/201/206/207 1) 153 168 200 217 256 285
209 201 220 260 269 316 357
211/213 177 194 230 243 286 321
L1 (+ Hub) bei der Befestigungsart 112/113 und folgenden Funktionsarten:

(+ Stroke) with the fixation form 112/113 and the following modes of operation:
(+ course) pour la mode de fixation 112/113 et les modes de fonctionnement suivantes:

214 1) 164 182 219 235 283 312
216 212 234 279 287 343 384
218 188 208 249 261 313 348
L8 nach Kundenwunsch - Lage variabel zwischen L2 + L12

to the wishes of the customer - variable position between L2 + L12   •    Selon le désire du client - position variable entre L2 + L12
L12 48 50 55 60 65 73
L24 14 14 17 16 15 17
L25 57 60 63 68,5 73,5 78,5
L28 52,5 59,5 74,5 85,5 104,5 118,5
L29 15,5 14,5 17,5 20,5 19,5 21,5
L30 13 13 17 20 20 21
L32 13 13 17 20 20 21
L33 51 59 74 79 96 111
L34 14 14 17 15 15 17
b5 54 67 79 99 119 144
S4 32 40 50 60 80 100
Anschlüsse • Connections • Raccords G3/8 G3/8 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2
1) Kürzestes Maß L1 entspricht  einem Hub von ... mm
The shortest possible value for L1 gives a stroke of ...mm •     La dimension L1 la plus courte correspond à une course de ...mm

7 9 6 16 18 29

*     bei Befestigungsarten 104,107 und 109 muß die jeweilige Breite der Befestigungselemente (L6, L5 + S4) für Länge L1 
berücksichtigt werden.

* for each of the mountings 104,107 and 109, the width of the mounting  (L6, L5 + S4) for length L1 must be taken into account.
*   Pour les modes de fonctionnement 104, 107 et 109, tenir compte de la largeur respective des éléments de fixation (L6, L5 + S4) en

fonction de la longueur L1

Sämtliche Maßindexe und Baumaße, die nicht in dieser Ergänzungsliste enthalten sind, bitte den Prospekten der Zylinder Z 160, 
entsprechend den gewünschten Befestigungsarten, entnehmen.
Kolbendurchmesser < 32 mm auf Wunsch als Sonderanfertigung lieferbar.

For all dimensions that are not included in this supplementary list, please see the required type of mounting in data sheets Z 160. 
Piston diameters < 32 mm are available to special order.

Les côtes et dimensions non indiquées dans la présente liste complémentaire se trouvent dans les prospectus des vérins Z 160, 
en fonction des types de fixation souhaités. Diamètre de piston < 32 mm disponible en version spéciale sur demande.
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Befestigungsarten Fixation systems Modes de fixation

Zylinderreihe
Cylinder series
Série de cylindre

ZNI 250
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Beschreibung
Description
Description

Klemmbefestigung.
Clamping fixation.
Fixation par serrage.

Gewindebohrungen stirnseitig.
Thread borings frontal.
Alésages de filet sur la face.

Gewindebefestigung.
Thread fixation.
Fixation par filet.

Flansch vorn
Flange in front
Bride au front

Flansch Mitte
Flange in the middle
Bride au milieu

Flansch hinten
Flange in the rear
Bride au dos

Haltefuss.
Fixation foot.
Patte de fixation.

2 Haltefüsse, hinterer Fuß verschiebbar
2 fixation feet, back foot movable
Deux pattes de fixation, patte arrière mobile

Gleichlaufzylinder, Gewinde einseitig.
Cylinder with surfaces of piston equal in both
directions, one side thread.
Cylindre avec surfaces du piston identiques
dans les deux directions, filet d’un côté.

Gleichlaufzylinder, Gewinde beidseitig.
Cylinder with surfaces of piston equal in both
directions, both-sides thread.
Cylindre avec surfaces du piston identiques
dans les deux directions, filet des deux côtés.

Ident. Nr.
Ident. No.
Ident. No.

100

101

102

103

104

105

106

107

109

111

112

113

Schwenkzapfen, Lage variabel.
Swivelling pivot, variable position.
Tourillon pivotant, position variable.

Schwenkauge mit Gelenklager.
Pivot lug with spherical bearing.
Oeillet pivotant avec palier à rotule.



Maßergänzungen zu Prospekt Z 250 •  Dimension completion for leaflet Z 100 / Z 250
•  Mesures supplémentaires pour les prospectus Z 250

Zylinderreihe ZNI 250 •  Cylinder series ZNI 250 •  Série de cylindres ZNI 250

Kolben Ø mm •  Piston Ø mm •  Ø Piston mm 32 40 50 63 70 80 100
L1 (+Hub) bei den folgenden  Befestigungsarten 100, 101, 102, 103, 104*, 106, 107*, 109* und folgenden Funktionsarten: 

(+ Stroke) with the fixation forms 100, 101, 102, 103, 104*, 106, 107*, 109* and the following modes of operation:
(+ course) pour les modes de fixation 100, 101, 102, 103, 104*, 106, 107*, 109* et pour les modes de fonctionnement suivantes:

200/201/206/207 1) 131 150 158 166 175 190 210
209 179 202 218 222 231 253 289
211 155 176 188 196 205 223 253
213 155 176 188 192 201 220 246
L1 (+ Hub) bei der Befestigungsart 105 und folgenden Funktionsarten:

(+ Stroke) with the fixation form 105 and the following modes of operation:
(+ course) pour la mode de fixation 105 et les modes de fonctionnement suivantes:

200/201/206/207 1) 131 150 158 172 185 195 215
209 179 202 218 228 241 258 294
211 155 176 188 202 215 228 258
213 155 176 188 198 211 225 251
L1 (+ Hub) bei der Befestigungsart 111 und folgenden Funktionsarten:

(+ Stroke) with the fixation form 111 and the following modes of operation:
(+ course) pour la mode de fixation 111 et  les modes de fonctionnement suivantes:

200/201/206/207 1) 159 182 200 224 243 260 293
209 207 234 260 280 299 323 372
211 183 208 230 254 273 293 336
213 183 208 230 250 269 290 329
L1 (+ Hub) bei der Befestigungsart 112/113 und folgenden Funktionsarten:

(+ Stroke) with the fixation form 112/113 and the following modes of operation:
(+ course) pour la mode de fixation 112/113 et les modes de fonctionnement suivantes:

214 1) 166 200 203 223 240 255 290
216 214 252 263 283 300 321 376
218 190 226 233 253 270 288 333
L2 85 100 105 117 125 130 155
L8 nach Kundenwunsch - Lage variabel zwischen L2 + L12

to the wishes of the customer - variable position between L2 + L12  •   Selon le désire du client - position variable entre L2 + L12
L11 50 64 63 75 83 85 102
L12 50 50 60 60 60 65 75
L24 15 18 18 18 18 20 22
L25 57 60 63 68,5 68,5 73,5 78,5
L28 50,5 64,5 63,5 79,5 87,5 90,5 107,5
L29 15,5 14,5 18,5 22,5 22,5 25,5 27,5
L30 14 14 18 28 32 30 32
L32 15 13 18 28 32 30 32
L33 52 66 63 73 82 83 97
L34 15 16 17 17 17 18 18
b5 54 67 84 104 114 129 154
S4 40 50 64 80 80 100 120
Anschlüsse • Connections • Raccords G3/8 G3/8 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2
1) Kürzestes Maß L1 entspricht  einem Hub von ... mm

The shortest possible value for L1 gives a stroke of ...mm •     La dimension L1 la plus courte correspond à une course de ...mm
5 3 8 12 11 6 21

*     bei Befestigungsarten 104,107 und 109 muß die jeweilige Breite der Befestigungselemente (L6, L5 + S4) für Länge L1 
berücksichtigt werden.

* for each of the mountings 104,107 and 109, the width of the mounting  (L6, L5 + S4) for length L1 must be taken into account.

* Pour les modes de fonctionnement 104, 107 et 109, tenir compte de la largeur respective des éléments de fixation (L6, L5 + S4) 
en fonction de la longueur L1.

Sämtliche Maßindexe und Baumaße, die nicht in dieser Ergänzungsliste enthalten sind, bitte den Prospekten der Zylinder Z 250,
entsprechend den gewünschten Befestigungsarten, entnehmen. 
Kolbendurchmesser < 32 mm auf Wunsch als Sonderanfertigung lieferbar.

For all dimensions that are not included in this supplementary list, please see the required type of mounting in data sheets Z 250. 
Piston diameters < 32 mm are available to special order.

Les côtes et dimensions non indiquées dans la présente liste complémentaire se trouvent dans les prospectus des vérins Z 250, 
en fonction des types de fixation souhaités. Diamètre de piston < 32 mm disponible en version spéciale sur demande.
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Rund-Zylinder / Round cylinder / Vérin en forme arrondie ZNI

HEB Hydraulik-Elementebau GmbH   /   Tel. (0761) 1 30 99-0, Fax (0761) 13 50 6610

Achtung - Typenbezeichnung bzw. Ident.Nr. sowie Kom.Nr. bei Ersatzbeschaffung und 
Ersatzteilbezug unbedingt angeben.
Attention - In case of order and purchase of spare parts it is absolutely necessary to indicate
the order specification or the number of identification as well as the commission number.
Attention - En cas d’acquisition des éléments de rechange indiquer absolutement la référence
de commande ou bien le numéro d’identification ainsi que le numéro de commission 

Sämtliche Zylinder unserer Fertigung sind mit genauer Typenbezeichnung bzw. Ident.-Nr. und der Kom.-Nr., die zusätzlich eingraviert
wird, gekennzeichnet. Eine absolut einwandfreie Identifizierung bei Ersatzteilbeschaffung und Ersatzteilbezug ist hierdurch 
gewährleistet.

All cylinders of our production are provided with the exact order specification respectively the number of identification and the commission num-
ber which is additionally stamped on the cylinder. By this an absolutely perfect identification in case of order and purchase of spare parts is 
guaranteed.

Tous les cylindres de notre production sont marqués avec la référence de commande exacte ou bien le numéro d’identification et le numéro de
commission qui est estampé additionnellement. Une identification absolument correcte pour l’acquisition des éléments de rechange est garan-
tie par cela.

ZNI 100  100          80         40         150        206       B1 S4      SPS 3        

Zylindertyp und Betriebsdruck
Cylinder type and operating pressure
Type de vérin et pression de fonctionnement

Befestigungsart •  Fixation system •  Pression de fonctionnement

Kolben Ø mm •  Piston Ø mm •  Ø piston mm

Kolbenstangen Ø mm •  Piston-rod Ø mm •  Ø Tige de piston mm

Hub  •  Stroke  •  Course 

Funktionsart •  Mode of operation •  Mode de fonctionnement

Sonderausstattungen •  Special equipments • Equipements spéciaux

Schaltpunktverlagerung •  Displacement of the sensing point • Déplacement du point de commutation

Kolbenstangenende Standard •  Piston-rod end standard •  Fin de la tige de piston standard

Typenschlüssel Code Clé des types

Bestellbeispiel Example of order Exemple de commande 

HEB-Zylinder
für Betriebsdruck bis 100 bar,
ausgerüstet mit 2 Näherungsschaltern, 
100  = Klemmbefestigung
Kolben Ø 80 mm, Kolbenstangen Ø 40 mm,
Hub 150 mm.
206 = doppelwirkend.
B1 = Kolbenstangenende standard
S4 = Sonderausstattung - mit Winkel-

stecker und LED-Anzeige.
SPS 3 = Schaltpunkt stangenseitig 3 mm 

vor Endlage.

HEB cylinder type 
for operating pressure up to 100 bar,
fitted with two proximity sensors. 
100  = clamping fixation
Piston Ø 80 mm, Piston-rod Ø 40 mm,
Stroke 150 mm.
206  = double-acting
B1 = Piston-rod end standard
S4    = special equipment - with 

angular plug and LED indicator.
SPS 3 = sensing point rod-side 3 mm 

before stroke end.

HEB cylindre type 
pour pression de fonctionnement jusqu’-à 100
bar, équipé de deux détecteurs de pro ximité.
100  = Fixation par serrage
Ø Piston 80 mm, Ø Tige de piston 40 mm,
Course 150 mm.
206  = à effet double
B1 = Fin de la tige de piston standard
S4   = équipement spécial - avec 

connecteur coudé et indicateur LED. 
SPS 3 = point de commutation côté tige 

3 mm devant la fin de course.

Anhand der lieferbaren Befestigungs-
und Funktionsarten kann der gewün-
schte Zylindertyp gemäß folgendem
Schlüssel festgelegt werden:

Au moyen des modes de fixation et 
de fonctionnement livrables le type de 
cylindre désiré selon la clé suivante:

By means of the deliverable fixation 
systems and modes of operation the de-
sired cylinder type can be fixed according
to the following code:
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Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.
Modification resérvée.

ZNI 100 - 100 - 80 / 40 / 150 - 206 / B1 / S4 / SPS 3 


