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Dichtungswechsel NOZZ161

Explosionszeichnung NOZ161 (Fkt. 206/209)
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e Zylinder am unteren Boden (17) spannen, nie am Zylinderrohr (16), da sich dieses sonst plastisch verformen
kénnte

e mit einem Hakenschliissel DIN 1810 A oder DIN 1804 und einem Schlosserhammer den Zylinderkopf (10)
gegen den Uhrzeigersinn (Rechtsgewinde) |6sen

e falls der Zylinderkopf sich nicht I16sen ldsst, so kann man mit leichten Schlagen (dhnlich dem Nieten) unterhalb
vom Anschluss im Bereich der Passung und des Gewindes die Spannung in den Gewindeflanken I6sen

e Zylinderkopf herunterschrauben

e die Kolbenstange (15) aus dem Zylinderrohr ziehen (oder vorsichtig den bodenseitigen Anschluss mit Druckluft
beaufschlagen)

e samtliche Teile reinigen

e Kolbenstange auf Beschadigungen und Laufspuren untersuchen (falls notig mit Schleifleinen
Kérnung > 400 abziehen)

e Zylinderrohr auf Beschadigungen an der Passung und an der Zylinderlaufflache kontrollieren

Bei Beschadigung oder tibermaRigem VerschleiR missen die Teile ausgetauscht werden, um nach dem
Dichtungswechsel die Funktionsfahigkeit zu gewahrleisten.

Vor der Demontage der Dichtungen sollte deren Einbaulage festgehalten werden (Richtung der Dichtkante).

Um den Boden zu I6sen, kann man den Zylinder vorsichtig am Rohr spannen. Um einer Verformung vorzubeugen,
nimmt man am besten einen Stahlbolzen, dessen Innendurchmesser dem des Zylinderrohres entspricht. Dabei sollten
die Toleranz f7 und der Ra-Wert < 0,8 eingehalten werden. Den eingedlten Bolzen fiihrt man in das Rohr ein. Nun
wird das Zylinderrohr im Bereich des Bolzens gespannt (nicht am Gewinde oder der Passung).

Wechsel der Kolbendichtung

e Kolbendichtung (3) mit einem Messer aufschneiden

e 0O-Ring mit einem abgerundeten und polierten Schraubendreher aus der Nut entfernen und den
neuen O-Ring in die Nut legen

e Kolbendichtung mit einer Spreizhiilse oder mit der Hand {iber eine konische Montagehiilse schieben, dabei
wird die Dichtung aufgeweitet und schnappt in die Nut ein (s. Graphik 1)

e die aufgeweitete Dichtung mit der Hand zurickformen (die restliche Riickformung muss mit einer
Kalibrierhilse durchgefiihrt werden)

e Kolbenfiihrungsbander (4) in die Nut legen

e das Zylinderrohr eindlen oder einfetten

e den Kolben mit Dichtung und Fiihrungsbandern einélen oder einfetten

e die Kolbenstange mit Kolben unter Zuhilfenahme der Kalibrierhiilse in das Zylindergehduse einfiihren

e den vormontierten Kopf (10) Giber die Kolbenstange schieben und mit dem Zylinderrohr verschrauben
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Graphik 1 Montage der Kolbendichtung

Es besteht auch die Moglichkeit ohne Spezialwerkzeug, z.B. nur von Hand oder mit Hilfe eines Kunststoffbandes
(z.B. PTFE-Packband), die Dichtung zu montieren. (s. Graphik 2)
Das Kalibrieren kann eventuell auch durch die am Zylindergehause angebrachte Einfihrschrage erfolgen.

Graphik 2 Montage der Kolbendichtung mithilfe eines Packbandes

Wechsel der Kopfdichtungen

e Dichtungsverschraubung (13) mittels eines Stirnlochschliissels aus dem Zylinderkopf heraus schrauben

e 0O-Ringe (6+7) aus den Nuten im Zylinderkopf entfernen (mit einem kleinen, abgerundetem und polierten
Schraubendreher oder einem am Ende flachgeschmiedetem Draht mit @ ca. 1mm)

e die Stangendichtungen (2) mit dem Finger aus dem Dichtungssitz nehmen (bei Verwendung eines Werkzeuges
ist darauf zu achten, dass die Kanten abgerundet sind)

e 0O-Ringe mit einem abgerundeten und polierten Schraubendreher aus der Nut entfernen und den
neuen O-Ring in die Nut legen

e Die neuen Stangendichtungen in der Mitte eindriicken dass eine Art Brezel entsteht und anschlieRend in die
Nut einsetzen und wieder entformen

e Kolbenfiihrungsbander (4) entfernen und neue in die Nut legen

e den Abstreifer (1) mit einem abgeschliffenem Schraubendreher aus der Nut entfernen und durch einen neuen
ersetzen

Wird bei Montage oder Demontage ein Dichtungssitz beschadigt, so hat das einen hohen Verschleiss der Dichtung
zur Folge!
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e neue O-Ringe (6+7) in die Nuten einlegen

e Dichtungen einélen oder einfetten und mittels einem Kalibrierdorn oder unter Zuhilfenahme der Kolbenstange
die Dichtungen kalibrieren

e Dichtung, O-Ring und das Gewinde eindlen oder einfetten den Zylinder am Boden spannen und mit einem
Hakenschliissel den Zylinderkopf fest anziehen, wobei der Boden mit angezogen wird

e bei gedampften Zylindern ist darauf zu achten, dass die Bremshiilsen (18 und 19) nicht vertauscht werden

Bei ibermaRiger Verwendung von Montagedl tritt dieses nach langerer Zeit wieder aus und kann als Undichtheit des
Zylinders missverstanden werden

Allgemeine Hinweise

Um einen storungsfreien Betrieb hydraulischer Zylinder sicherzustellen, ist besonders darauf zu achten, dass speziell
die inneren Teile wahrend des Einbaus und Betriebes sauber gehalten werden.

Die in der Anlage verwendete Druckflissigkeit muss absolut sauber sein. Empfohlen werden Hydraulikdle der Typen H,
HL und HLP nach DIN 51524,

Rohrleitungen und Schldauche vor dem AnschlieRen griindlich spiilen und ausblasen, damit alle Fremdstoffe entfernt
werden.

Der Einbau des Zylinders muss verwindungsfrei erfolgen, Fundamente und Befestigungsstellen sind genau
auszurichten. An den Befestigungsstellen oder Rohrleitungen selbst diirfen keine Spannungen auftreten, da sonst der
Zylinder oder dessen Bestandteile verspannt werden oder aus der Richtung gebracht werden.

Samtliche Rickleitungen (ausgenommen von Leckolleitungen) missen vollstdndig entliftet werden, eventuell durch
Betatigung vorhandener Entliftungsschrauben oder durch Losen der Hydraulikverschraubungen. Der
Entliftungsvorgang ist nach kurzer Zeit zu wiederholen.
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