HEB Technische Mitteilung

Anderung des Sensors beim ZMS100

Betreffende Zylinder

t12735 ZMS100-103-20/10/150.00-206/spez.
t15760 ZMS100-111-20/10/180.00-211/spez.
t12734 ZMS100-111-20/10/180.00-206/spez.
t08136 ZMS100-116-20/10/180.00-206/spez.

Hintergrund

HEB verwendet aus verschiedenen Griinden seit mehreren Jahren beim BLZMS251 Zylinder die
Sensoren von IPF. Der BLZMS251 Zylinder ist das Blockzylinder-Pendent zum ZMS100 Zylinder. Dort
wird momentan immer noch der Balluff Sensor eingesetzt.

Aus Griinden der Standardisierung des ZMS100 zum Standardprodukt wird der Balluff Sensor durch
den IPF-Sensor ersetzt.

Bezliglich Ersatzteile, konnen Sie den IPF wie auch den Balluff Sensor einsetzen.
Flr laufende wie auch zukinftige Auftrage wird nur noch der IPF Sensor verbaut.
Bei Ersatzteilbestellungen zum Balluff Sensor wird der IPF Sensor angeboten.

Der Sensor ist austauschbar zum bisherigen Balluff Sensor

Bisheriger Balluff Sensor 109210
Zukunftiger IPF Sensor 114903
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