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Magnetischer Sensor für analoge Positionsbestimmung 

Der magnetische Sensor MPS ermöglicht viele Anwendungen, die bis dato nicht oder nur mit kostspieligen 

Systemen realisiert werden konnten. 

Anders als einfache magnetische Sensoren erlaubt der MPS­Sensor eine Positionsbestimmung über den 

gesamten Messbereich mit einer Genauigkeit ähnlich der von herkömmlichen Wegmesssystemen. 

Darüber hinaus kann der Null­ und Endpunkt mithilfe der „Teach­Funktion“ individuell festgelegt werden. 

die wichtigsten Fakten auf einen Blick: 

Auflösung 0,05mm 

Wiederholgenauigkeit 0,01mm 

Ausgangssignal 4mA – 20mA 

    0V – 10V 

Messbereiche 32mm – 256mm 

Versorgungsspannung 15V – 30V 

Temperaturbereich ­20°C – 70°C 

Abtastrate 1ms 

Schutzart IP67 

optional: Festlegung Null­ und Endpunkt 
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Technical Information

Magnetischer Sensor für analoge Positionsbestimmung 

The magnetic sensor MPS makes many applications possible, which couldn’t be realized so far or 

only by implementing expensive solutions. 

Difference to a conventional magnetic model the MPS sensor enables the position determination 

over the whole measuring range with an accuracy similar to those of conventional stroke measuring 

systems. 

Above the start­ and end­point can be fixed with the aid of the “Teach­function”. 

the most important facts at a glance: 

resolution 0,05mm 

repeat accuracy 0,01mm 

oOutput signal 4mA – 20mA 

    0V – 10V 

measuring range 32mm – 256mm 

supply voltage 15V – 30V 

temperature range ­20°C – 70°C 

scanning frequency  1ms 

protection class IP67 

optional: determination start­ and end­point 


