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Spezifizierung der RE­Anbaugruppe als Einzelteil 

Hintergrund 

Mit der RE­Anbaugruppe wird die Kolbenposition des BLZRE400 stufenlos abgefragt. Die Anbaugruppe 

kann nachträglich an den BLZ400 angebracht werden, sie kann jedoch auch anderweitig verwendet 

werden, bspw. zur Positionsabfrage an Werkzeugen.  

Wichtig: wird die RE­Anbaugruppe zum nachträglichen Ausrüsten eines BLZ400 verwendet, sollte aufgrund 

der teilweise restriktiven Einbau­/Montagesituation unbedingt eine Zeichnung mit den Bohrungsmaßen 

des Zylinders bei HEB angefragt werden. 

Bestellbezeichnung der Baugruppe 

Die genaue Zusammenstellung der Anbaugruppe wird wie folgt festgelegt: 

ABG1B  ­  SP  /  SR  ­  KD  /  Hub / Option S55

Aufschlüsselung 

SP bestimmt die Schalterposition, auf der die ABG1B bei einem Zylinder angebracht wäre (1 bis 4) 

SR bestimmt die Schalterrichtung, in die das Schaltgehäuse bei einem Zylinder zeigen würde 

(bei SP2 oder SP4 (1 oder 3) und bei SP1 oder SP3 (2 oder 4) [standardmäßig: SP2 / 3 oder SP4 / 3] 

KD bestimmt den Kolbendurchmesser des eigentlich zugehörigen Zylinders (20 bis 100) 

Hub die Hublänge bestimmt die Länge der Schaltstangen und die Menge der Bauteile der Baugruppe  

(bei einem Hub <27 sind die Schaltstangen durch einen einzelnen Bock geführt, bei einem größeren 

Hub durch zwei Böcke) 

S55 (Option) Schalter bis Betriebstemperatur 180°C 
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ABG1B  ­  (2 oder 4)  /  (3 oder 1)  ­  KD  /  Hub ABG1B  ­  (1 oder 3)  /  (2 oder 4)  ­  KD  /  Hub

Bestell­Beispiel  (ohne Kolbendurchmesser und Hub)

ABG1B  ­  4  /  3  -  KD  /  Hub
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Baugruppe RE4 bis Hub = 27 Baugruppe RE4 für Hub > 27 

Kolben­Ø 20 25 32 40 50 63 80 100

d5 M8 M10 M12 M16 M20 M27 M30 M42

L15 7 10 12 15 17 18 20 22

L31 45 60 60 70 80 ­ ­ ­

SW 13 17 19 24 30 41 46 65

R1 10 10 12,5 10 10 10 10 10

R2 10 10 12,5 15 19 25 27,5 40

L04 

≤ Hub = 27 

> Hub = 27 

65 

38 + Hub 

65 

38 + Hub 

65 

38 + Hub 

65 

38 + Hub 

65 

38 + Hub 

65 

38 + Hub 

65 

38 + Hub 

65 

38 + Hub 
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Baugruppe RE2 bis Hub = 27 Baugruppe RE2 für Hub >

Kolben­Ø 20 25 32 40 50 63 80 100

d5 M8 M10 M12 M16 M20 M27 M30 M42

L15 7 10 12 15 17 18 20 22

L31 45 60 60 70 80 ­ ­ ­

SW 13 17 19 24 30 41 46 65

R1 10 10 12,5 10 10 10 10 10

R2 10 10 12,5 15 19 25 27,5 40

L04 

≤ Hub = 27 

> Hub = 27 

65 

38 + Hub 

65 

38 + Hub 

65 

38 + Hub 

65 

38 + Hub 

65 

38 + Hub 

65 

38 + Hub 

65 

38 + Hub 

65 

38 + Hub 
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Technical Information

Specification of the RE­assembly group 

About 

With the aid of the RE­assembly group the piston position of the BLZRE400 is queried.  

The RE­assembly group can be attached on the BLZ400 ex post. It is also possible to use it 

elsewhere, for example as position query on injection molds.  

Important: if the RE­assembly group is used to equip a BLZ400 ex post due the restrictive mounting 

conditions it’s absolutely recommendable to demand a drawing at HEB with the dimensions of the 

borings of the cylinder.  

Order specification 

The exact design of the NE­assembly group is as follows: 

ABG1B  ­  SP  /  SR  ­  KD  /  Hub / Option S55

Coding 

SP determines the position of the switch the assembly group  ABG1B would be mounted on a 

cylinder (1 to 4) 

SR determines the direction the housing of the switch would point to being mounted on a 

cylinder (at SP2 or SP4 (1 or 3) and at SP1 or SP3 (2 or 4)   [standard: SP2 / 3 or SP4 / 3] 

KD determines the piston diameter of the actually belonging cylinder (20 to 100) 

Hub the stroke length determines the length of the switch­rods and the amount of the assembly 

group‘s components  

(at a stroke < 27 the switch­rods are guided by a single and at a greater stroke by two 

blocks) 

S55 (option) switch for a operating temperature up to 180°C  
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Technical Information

ABG1B  ­  (2 or 4)  /  (3 or 1)  ­  Ø  /  stroke ABG1B  ­  (1 oder 3)  /  (2 oder 4)  ­  Ø  /  stroke

Ordering­example  (without piston diameter and stroke)

ABG1B  ­  4  /  3  ­  Ø  /  Stroke
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Assembly group RE4 up to stroke = 27 Assembly group RE4 for stroke > 27 

Piston­Ø 20 25 32 40 50 63 80 100

d5 M8 M10 M12 M16 M20 M27 M30 M42

L15 7 10 12 15 17 18 20 22

L31 45 60 60 70 80 ­ ­ ­

SW 13 17 19 24 30 41 46 65

R1 10 10 12,5 10 10 10 10 10

R2 10 10 12,5 15 19 25 27,5 40

L04 

≤ Stroke = 27 

> Stroke = 27 

65 

38 + Str. 

65 

38 + Str. 

65 

38 + Str. 

65 

38 + Str. 

65 

38 + Str. 

65 

38 + Str. 

65 

38 + Str. 

65 

38 + Str. 
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 Assembly group RE2 up to stroke = 27 Assembly group RE2 for stroke > 27

Piston­Ø 20 25 32 40 50 63 80 100

d5 M8 M10 M12 M16 M20 M27 M30 M42

L15 7 10 12 15 17 18 20 22

L31 45 60 60 70 80 ­ ­ ­

SW 13 17 19 24 30 41 46 65

R1 10 10 12,5 10 10 10 10 10

R2 10 10 12,5 15 19 25 27,5 40

L04 

≤ Stroke = 27 

> Stroke = 27 

65 

38 + Str. 

65 

38 + Str. 

65 

38 + Str. 

65 

38 + Str. 

65 

38 + Str. 

65 

38 + Str. 

65 

38 + Str. 

65 

38 + Str. 


