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Variierende Längenmaße des Rundzylinders Z100 

 

Varianten 

Das Längenmaß L1 des Rundzylinders  Z100 variiert abhängig von der Ausführung der Bauform und des Bodens.  

Von Bedeutung sind folgende Sonderausstattungen: 

 

• S15 
1
 Boden geschraubt 

• S16 Rohr und Boden aus einem Stück 

• S16.1 Rohr mit innenverschraubtem Boden 

 

Zudem gab es bei HEB im Zeitablauf auch Zylinder mit geschweißten Rohren (diese Variante wird jedoch seit einigen Jahren nicht mehr angeboten). Die 

Längenmaße der Ausführungen „geschweißtes Rohr“ und „Rohr und Boden aus einem Stück“ (S16) sind gleich. 

Grundsätzlich werden die Zylinder bei Bauformen 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109 oder 110 und einem Hub bis 100mm in S16 ausgeführt, und darüber hinaus 

in S15. 

 

                                                           
1
 S15 wird notwendig bei der Ausstattung eines Zylinders mit Sonderzubehör S8 (Anschluss seitlich) oder S7 (Entlüftung). 
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Unterschiedliche Längenmaße in Abhängigkeit der Ausführung von Rohr und Boden des Z100: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* S16.1: die angegebenen Maße gelten in Bezug auf S16

Bauf. 100, 101, 102, 103, 104, 

106, 107, 109, 110 
105 108 111, 116 

100, 101, 102, 103, 104, 

106, 107, 109, 110 

Ø S16 /  S15 S16 /  S15 S16 / S15 S16 / S15 S16.1 * 

16 62.0  =   62.0 67.0 =   67.0 59.0   =   59.0 82.0  =   82.0 +4  

20 66.0  =   66.0 74.0 =   74.0 66.0   =   66.0 94.0   =   94.0 auf Anfrage 

25 73.0  <   78.0 81.0 =   81.0 73.0   =   73.0 101.0   = 101.0 auf Anfrage 

32 82.0   <   85.0 91.0 >   87.0 81.0   >   77.0 117.0   > 112.0 +6  

40 93.0   =   93.0 107.0 > 103.0 94.5   >   90.5 139.0   > 135.0 0  

50 104.0   < 106.0 115.0 > 111.0 102.5   >   98.5 153.0   > 149.0 0  

55 112.0   < 113.0 123.0 > 118.0 113.0   > 108.0 166.0   > 160.0 auf Anfrage 

63 119.0   < 126.0 129.0 < 131.0 118.0   < 136.0 174.0   < 176.0 auf Anfrage 

70 125.0   < 135.0 135.0 > 134.0 127.5   > 143.5 183.0   < 184.0 auf Anfrage 

80 133.0   < 143.0 145.0 > 141.0 132.5   > 151.5 201.0   > 196.0 auf Anfrage 

90 151.0   < 159.0 160.0 > 159.0 150.0   < 173.0 221.0   > 219.0 auf Anfrage 

100 166.0   < 176.0 174.0 < 176.0 168.0   < 192.0 241.0   < 244.0 auf Anfrage 



 

 
 

HEB Hydraulik-Elementebau GmbH, Postfach 10 01 17, D - 79120 Freiburg 

Bebelstr. 21, D - 79108 Freiburg-Hochdorf, Tel. +49 (0)761 13 0 99-0, Fax +49 (0)761 13 50 66 

e-mail: info@heb-zyl.de – http://www.heb-zyl.com 

23.10.14; Si 

Technical Information 

Varying lengths of round-cylinders Z100 

 

Types 

Dependent from the construction form and the model of the bottom the length-measure L1 of round-cylinder Z100 varies.  

The following special equipment is of relevance:  

 

• S15 
1
 Bottom screwed 

• S16 Cylinder-tube and bottom made from one piece 

• S16.1 Cylinder-tube with  screwed-in bottom 

 

Furthermore at HEB there were over time cylinders with welded cylinder-tubes (yet these types are no longer available since a few years).  The length-measures of 

the models “welded cylinder-tube” and „cylinder-tube and bottom made from one piece” (S16) are the same.  

Generally the cylinders with construction form 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109 or 110up and a stroke up to a length of 100 are equipped with S16 and 

beyond with S15. 

 

 

                                                           
1
 S15 is necessary when choosing special equipment S8 (side connection on the cylinder bottom) or S7 (bleeding). 
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Different length-measures  dependent on the type of cylinder-tube and bottom of the Z100: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* S16.1: the indicated measures are valid in regard to S16 

Constr. 100, 101, 102, 103, 104, 

106, 107, 109, 110 
105 108 111, 116 

100, 101, 102, 103, 104, 

106, 107, 109, 110 

Ø S16 /  S15 S16 /  S15 S16 / S15 S16 / S15 S16.1 * 

16 62.0  =   62.0 67.0 =   67.0 59.0   =   59.0 82.0  =   82.0 +4  

20 66.0  =   66.0 74.0 =   74.0 66.0   =   66.0 94.0   =   94.0 on request 

25 73.0  <   78.0 81.0 =   81.0 73.0   =   73.0 101.0   = 101.0 on request 

32 82.0   <   85.0 91.0 >   87.0 81.0   >   77.0 117.0   > 112.0 +6  

40 93.0   =   93.0 107.0 > 103.0 94.5   >   90.5 139.0   > 135.0 0  

50 104.0   < 106.0 115.0 > 111.0 102.5   >   98.5 153.0   > 149.0 0  

55 112.0   < 113.0 123.0 > 118.0 113.0   > 108.0 166.0   > 160.0 on request 

63 119.0   < 126.0 129.0 < 131.0 118.0   < 136.0 174.0   < 176.0 on request 

70 125.0   < 135.0 135.0 > 134.0 127.5   > 143.5 183.0   < 184.0 on request 

80 133.0   < 143.0 145.0 > 141.0 132.5   > 151.5 201.0   > 196.0 on request 

90 151.0   < 159.0 160.0 > 159.0 150.0   < 173.0 221.0   > 219.0 on request 

100 166.0   < 176.0 174.0 < 176.0 168.0   < 192.0 241.0   < 244.0 on request 


